MAMS Supermoto technikai szabalyzat SuperMotard Open B kategoria

2025.
(MAMS Supermoto 2025.)

SuperMotard B

A versenyzok korosztalya:
SuperMotard ,,B”: 18 éves kortol!

Géposztalyok: SuperMotard ,,B”: 215cm3-ig.
SuperMotard A, B és Open C géposztaly kiilon értékelésben lesz dijazva az Gsszetett bajnoksagban.

Technikai szabalyzat

1.Specifikacio:

Ebben a géposztalyban hasznalt motorkerékparok Ayrton, Bucci, IMR , Pitom, PBS, YCF gyartmanyt vagy ezen
markak paraméterihez kozel hasonlé specifikacioval rendelkez6, mas gyarto altal homologizalt pitbike. A
kategoriaban hasznalt pitbike

paramétereinek a miiszaki szabalyzatban leirtaknak meg kell felelni.

2.Vaz és alvaz:

Ayrton, Bucci, IMR , Pitom, PBS, YCF vagy mas bejegyzett gyarto, ezekhez a markakhoz hasonlé homologizalt
gyari vaza. A gyari vazat hegeszteni, atalakitani, modositani nem lehet! Kormanyhatarold megerdsitése
engedélyezett! Gyartoi specifikacioval nem rendelkezd vaz nem hasznélhato!

3. Motorblokk:

A pitbike gyartok altal egységesen homologizalt: egyhengeres, 4

iitemii, 2 szelepes olaj + 1éghlitéses, fekvohengeres pitbike

motorblokk.

- SuperMotard B: maximum 215 cm3 (2 szelepes hengerfej)

-,,All6henger” elrendezésii, vagy vizhiitéses motorblokk nem hasznslhaté!

-Gyarilag 4 szelepes motorblokk, vagy utélag 4 szelepes hengerfejjel szerelt motorblokk nem
hasznalhato egyik kategériaban sem. DAYTONA motorblokk szintén nem hasznalhat6 egyik
kategoriaban sem. A meghatarozott motorblokk tipusokon kiviil mas motorblokk nem
hasznalhat6!

- Csak az adott motorkerékpar gyartd altal jovahagyott és az adott tipusba ajanlott 2 szelepes
hengerfej, dugattyu és egyéb alkatrészek hasznalhatoak.

- A motorblokkban ,,tuning” alkatrészek hasznalata a szabalyzatban leirtak alapjan engedélyezett.
- A hengerfejben 1év6 csatornak megmunkalasa engedélyezett.

- A vezérlés ,,fokolasa” modosithato.

- A szelepek és a szeleprugodk cserélhetdk.

- Dugattyu magasabb siiritésii cserélheto.

- Az égéstér trtartalma modosithato.

- Az olajbednto6 és leereszté csavarokat + olajsziiré csavarokat drottal kotelezé rogziteni.

4. Hajtaslanc
A sebességvaltd maximum 5 sebességes manualis. Kuplung barmilyen megengedett.
Viltéelektronika, gyorsvalté hasznalata tilos! A lanckerék attétel szabadon modosithato.



5. Gyijtas:
Kiegészité gyujtasmodositd elektronika hasznalata engedélyezett, barmilyen gyujtas hasznalhato.

6. Karburator:
MAX 30mm-es karburator, a tipus nincs megkdtve. A fivokak cseréje engedélyezett.

7. Szivécsonk:
A szivocsonk hossza és atmérdje szabadon alakithato

8. Légsziiro:
Szivacslégsziird, vagy aluminium tdlcsér

9. Hiitérendszer:
Léghtités (menetszél) és olajhiité rendszer hasznalhaté. Vizhiités nem megengedett!

10. Kipufogérendszer:

A kipufogorendszer a zajszint hatar, valamint a biztonsagos kialakitas és rogzités betartasaval,

modosithato. A kipufogovég nem loghat tal a hatsokerék hatso fliggbleges sikjatol. Hatasos hangtompitassal
rendelkezd kipufogd dob hasznalata kdtelezo.

11. Kormany, kuplung, fékkarok

Iranyitokarok cserélhetdk, de gombvégzddéssel kell rendelkezni a fékkarnak és a kuplungkarnak. A
kormanymarkolat gumik cserélhetok. Kiegészitd kézvédo kotelezd, amit a kormanyvégeknél miianyag
bukégombaval kell ellatni. A tengelyvégeken milanyag bukégombak felszerelése szintén kotelezo.

A kormanyiitk6z6k megléte a vazon kotelez6, melyek nem lehetnek sériiltek.

12. Vészleallito:
A motorkerékpart piros szinii, konnyen hozzaférhetd és miikodo vészleallitoval kell ellatni, a
korményon elhelyezve, mely biztonsagosan leallitja a motort.

13. Gazkar:
A gazmarkolat elengedése esetén automatikusan vissza kell térnie zart allasba. Gyorsgédz hasznalhato.

14. Labtartok:
Fix, vagy rugdsan felhajlo lehetséges. A labtartok dolésszoge modosithatd. A labtartd végén vagy alsd
részén a miianyag koptaté nem hianyozhat.

15. Fékrendszer:
A gyarilag felszerelt, vagy a motorkerékpar gyartdja altal forgalmazott, az adott a motortipusra
tervezett, kizarélag hidraulikus fékrendszer hasznalhat6, mind az elsé és hatsofék tekintetében.
Fékbetét tetszOleges keménységil, a gyari méretezéssel megegyez6 hasznalhatd. Féktarcsa csak gyartd
altal forgalmazott el6l maximum 230mm atmérdji, hatul max 190mm atmérdji acél tarcsak
lehetnek. Mas anyag nem hasznalhatdé. Maximum 4 dugattyus fékrendszert lehet hasznalni a kdvetkezo
opcidkban:

- Egy tarcsas fékrendszer: 1x2 dugatty vagy 1x4dugattyt

- Két tarcsas fékrendszer: 2x2 dugattyu
A hatsofék kezeldszerve a kormanyra is helyezhet6, de kizarolag ugy, hogy azt biztonsadgosan tudja a pilota
kezelni.
Az elsd féknyerget/féknyergeket tartd csavarokat dréttal kotelezd rogziteni.

16. Futémii, lengéscsillapitok:

El61 és hatul is, méreteiben és egyéb paramétereiben a motortipusnak megfeleld, barmilyen markaju
lengéscsillapité hasznalhatd. A gyari rogzitési pontokat és alkatrészeket meg kell hagyni. Az elsd
villahidnak és a hats6 leng6karnak, eredeti gyarinak kell lenni.

17. Sarvédo, boritas, burkolat, szamtabla:
Csak hianytalan, jol rogzitett, eredeti gyari miianyagelemekkel lehet versenyezni. Atalakitasuk,

levagasuk tilos. Teljesen meg kell hagyni a gyarto altal tervezett alakot és kinézetet.

18. Kerekek:



A kerekek maximalis atmérd mérete 12”, ennél nagyobb méret nem hasznalhato. EI6] és hatul csak
egyforma méretli kerekek hasznalhatok.

19. Gumik:
A felnimérethez igazodva, barmilyen aszfalton torténé versenyzésre alkalmas gumi hasznalhaté. Slick
gumi engedélyezett. Es6gumi hasznalhato.

20. Gumimelegit6:
Gumimelegitd hasznalata lehetséges.

21. Rajtszam:
A motor elején és mindkét oldalan kotelezo jol lathatod helyen elhelyezni. Méret a
fejidomon :15cmx15cm, méret az oldalsé idomokon: 10cmx10cm

22. Kenéanyagok, iizemanyag:

Kizaroélag kereskedelmi forgalomban kaphaté izemanyaghasznalhat6. Kornyezetvédelmi szempontoknak
megfeleld kendanyagok és adalékok szabadon

hasznalhatéak. A motorokbol a gép feld6lése esetén sem szivaroghat semmilyen folyadék, ezért a
karburator tulfolyojat, valamint a motorblokk szell6z6jét egy jol rogzitett 200 ml-es tartalyba kell
vezetni egy cs6von keresztiil.

23. Jogosulatlan médositasok:

A javitasokat csak a miiszaki biztossal folytatott konzultaciot

kovetbden szabad elvégezni. Semmilyen informacié nem tovabbithaté mozgd motorkerékparrdl vagy
mozg6 motorkerékparra. Ha adatrogzitd eszkozt hasznal, csak a koridé meghatarozashoz hasznalhato.
Barmilyen kiils6 érzékeld csatlakoztatasa, mint pl. a rugdelemek mérése stb. tilos. Az automatikus
megszakitok (gyorsvalto stb.) hasznalata tilos. Tilos az aktiv felfiiggesztés hasznalata. A vészkapcsolot
(be / ki kapcsold) megfelelden kell felszerelni, mtikddéképesnek kell lennie. Minden olyan alkatrész,
amelyre a jelen muszaki el6irasok nem foglalkoznak, eredeti allapotban kell maradnia, és nem szabad
eltavolitani / médositani. Minden olyan valtoztatas, amelyet kifejezetten nem engedélyeztek, kivétel
nélkil tilos. Az engedélyezett valtoztatasok nem eredményezhetnek jogosulatlan modositasokat.
Kivételek csak a miiszaki biztossal konzultalva engedélyezettek!

23.1. Tovabbi felszerelések:

Tovabbi felszerelések, melyek nem felelnek meg a gyar eredeti

homologizacidjanak, nem szerelheték fel a motorra (pl. telemetria, adatrogzité rendszerek, stb.). A
koridémérd, valtoéfény, lizemora szamlalo és az olajhéfok kivételével, minden egyéb kiegészitd
berendezés felszerelése kifejezetten és hatarozottan tilos! A telemetria nem megengedett az esemény
teljes ideje alatt!

24. Tartalék motor:
Egy versenyz6 maximum 1 tartalék motorral rendelkezhet, melyet a gépatvételnél
szintén be kell mutatni. A tartalék motornak szintén meg kell felelni a miszaki kiiras szabalyainak.

25. Reklamanyagok:

Kotelezo reklamok elhelyezése A bajnoksag dijait ado tdmogatoink reklamjait kotelez6en el kell
helyezni, ahogy a rendezvény kiirdsaban szerepel. Amennyiben a motoron nem szerepelnek a
reklamok, Ggy a gépatvételnél felkeriilnek ra és a gépatvétel csak igy lesz érvényes! Természetesen a
matricakat személyesen a versenyek el6tt is at lehet venni a rendez6ségtol, vagy a licenc atvételekor.
Egyéb reklamanyagok A motorokon reklamok szabadon elhelyezhetdk, amennyiben biztonsag-
technikailag megfelelnek, és a rajtszam leolvasasat nem befolyasoljak. Ezek mellett az adott versenyre
érvényes kotelezden kiirt hirdetések motoron vald szerepeltetésére helyet biztositani kotelezo!



26. Technikai bizottsag:

A motorok és ruhazat miiszaki ellenérzését a miiszaki bizottsag vezetdje

végzi. A versenybizottsag a verseny teljes idétartama alatt jogosult barmely motor megbontasos

vizsgalatara. A vizsgalatok soran szabalytalansag megallapitasa a versenyzd szankcionalasaval, vagy
kizarasaval jarhat. Vitatott helyzetben a technikai felligyeld kikérheti az adott marka forgalmazojanak a
véleményét, de kizardlag a sport feliigyeld hozhat dontést.

27. Ovas:
MdUszaki 6vast a technikai szabalyzatban részletezett paraméterektdl vélelmezett eltérés esetén lehet
benyujtani. Az 6vas feltételeit és dijat az alapkiiras tartalmazza.

28. Azok a vialtoztatasok, melyek nincsenek ebben a leirasban egyértelmiien engedélyezve, tilosak! Azokat
az alkatrészeket, melyek nincsenek a technikai leirasban részletezve, meg kell hagyni a gyarto altal
homologizalt eredetieket.

29. Vezeto kotelezo felszerelése:

* Magasszarii motoros csizma.

* Protektoros, egyrészes borruha, megerdsitett konyok, térd és hatgerine részekkel.

* FIM szabalyok szerinti E jelzésti zart, dupla D gytirtivel ellatott bukdsisak a sisakon a plexi hasznalata
kotelezo!

* Gerincvédd + MELKASVEDO AJANLOTT!

* Protektoros, csuklot is védé motoros kesztyti, viselése kotelezd.

A ruhéazatot minden verseny el6tt a gépatvételen kotelezé bemutatni. A gépatvétel vezetdje altal nem
megfeleldnek mindsitett, hibas, sériilt sisak és ruhazat nem hasznalhato. Ruhazatra (sisakra,

csizmara stb.) felszerelt kamera hasznalata tilos!
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