MAMS Gyorsasagi Robogdé OPEN Kupa
technikai kiiras
Ruhazat:

Magas szarti motoros csizma, protektoros bér ruhazat, FIM szabalyok szerinti vagy E jelzésii zart
bukosisak (a sisakon a plexi hasznalata kotelez6), keményhéjas gerincvédo és protektoros, csuklot is
védo motoros kesztyli viselése kotelezd.

Megengedett bukosisakok:
EUROPE - ECE 22-05 (only ,,P” type) / ECE 22-06 (only ,,P” type)

FIM - FRHPhe -01 / FRHPhe -02
JAPAN  -JIS T 8133.2015 (Only “Type 2 Full face”)
USA - SNELL M 2015/SNELL M 2020 R/ SNELL M 2020 D

A ruhazatot minden verseny el6tt a gépatvételen kotelezé bemutatni. A gépatvétel vezetdje altal nem
megfelelonek mindsitett, hibas, sériilt sisak és ruhdzat nem hasznalhat6. Ruhazatra (sisakra, csizmara,
sth.) felszerelt kamera hasznalata tilos!

Csak azok az atalakitasok engedélyezettek, amik jelen kiirasban engedélyezve vannak. A nem
emlitett atalakitasok tilosak!

1. A vaznak eredetinek kell lennie. A vaz és a motorblokk egy egységet képez, tehat marka és tipus
azonosnak kell lennie. Az adott tipushoz gyartott utangyartott (Malossi, Polini, R&D,
Ottopuntouno, 2fast, Top TPR, Cristofolini) motorblokk hasznalata engedélyezett.

2. Minden jarmiinek két, egymastol fiiggetleniil miikodo fékrendszerrel kell rendelkeznie.
3. Az olajbetoltd és —leeresztd csavarokat, illetve az olajsziir6t drottal kell rogziteni.
4. A kormanyon vagy a jarmiivon kotelezd pirossal jelzett, miikodo vészledllitd elhelyezése.

5. A variator fedelet az dsszes gyari csavar minimum 90%-aval kell a motoron régziteni.

6. Hutéfolyadékként csak tiszta vagy desztillalt viz engedélyezett, adalékként hasznalhato a Motul
Mocool, a Silcolene Pro CCA vagy mas gyartd altal gyartott adalék. Fagyallo folyadék nem

hasznalhato.

7. A gazmarkolat elengedése esetén automatikusan vissza kell térnie zart allasba. Gyorsgazkar
hasznalata engedélyezett. A gazadagold szerkezet, ill. annak kabelei modosithatok és
athelyezhetok.

8. A berugokarnak teljesen mikod6képes allapotban kell lennie, és mindig automatikusan vissza
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9. A kipufogorendszernek hangtompitd dobbal kell rendelkeznie.

10. Elektromos vizpumpa hasznalata engedélyezett.
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Tilos barmiféle veszélyes, hegyes, sériilést okozo targynak vagy éles saroknak kilognia a
jarmir6l. A jarmiire utélagosan labtart6 felszerelhetd. A labtartd végének lekerekitése minimum
8mm kell legyen.

A gumi szabadon valasztott.

A kormany valtoztathato, a kormanytengelyre biztonsagosan és szerelhetden kell rogziteni. A

kormanyvégnek zartnak kell lennie.

A kozép- és oldalallvanyokat, valamint a visszapillant6 tiikroket el kell tavolitani.

Fényszorét, iranyjelzdket, stb. el kell tavolitani vagy le kell fedni, ragasztani, szilankosodas ellen

biztositani.

A robogd megengedett legnagyobb zajszintje 8000 Rpm-nél 105 dB, +/- 3dB. A mérés a FIM

szabalyzata alapjan torténik.

Csak robogo alkatrészek hasznalhatoak, kivéve fékkar, miiszerfal, 1égsziir0; ezeket csak motor vagy

gokart alkatrésszel lehet kivaltani.

Minden alkatrésznek megfelelden rogzitettnek kell lennie, és egyetlen alkatrész sem loghat tul a

kormany szélességén.
Kizardlag kereskedelmi forgalomban kaphato lizemanyag hasznalhato!

Kizérélag szivomotorok megengedettek (porlasztd vagy befecskendezd), barmiféle feltdltés vagy
plusz befecskendezés (NOS, stb.) tilos!

A rajtszam mérete 15x15 cm kell legyen, jol 1athaté helyen, olvashatéan megjelenitve a motor elején
és oldalain (3 db).

A motorkerékpar idomzatan (elején és két oldalt) egyenként 10x10 cm méretii felilletet szabadon

kell hagyni, a rendez6 altal meghatarozott szponzori jelzés elhelyezésére.

Onboard kamerat csak a technikai feliigyel6 engedélyével lehet a motorkerékparon elhelyezni.
Amennyiben van onboard kamera a motorkerékparon ugy a motorkerékpart a kameraval felszerelve
kell a gépatvételre vinni. A kamerat csakis a motorkerékpar idomzatan beliil, illetve a farokidom
tetején vagy aljan lehet tigy elhelyezni, hogy a motorkerékpar idomzat fiiggéleges sikjabol ne 16gjon
ki ugy, hogy a versenyz6t semmilyen modon ne akadalyozza. A kamerat kizarolag csavarkotéssel

lehet rogziteni, tépdzaras vagy ragasztott rogzitések nem alkalmazhatoak.



Hengertrtartalom: ..o max. 180 ccm 2T, illetve 250 ccm 4T

Porlaszto:

2T MOtOrok eSetén: .............cccooviiiiiiiieeeiiiee s max. 28 mm lehet a Venturi toroknal

AT MOtOrok eSetén: ..............cccoooviiiiiiiiiieiiie e max. 34 mm lehet a Venturi toroknal
HENQEN: ..o barmilyen kivitelli lehet, amit az adott blokkra gyartottak
MOtOrbIoKK: ......ccocviviiecre barmilyen kivitelt lehet, amit az adott tipushoz gyartottak
Vizpumpa: .......... barmilyen vizpumpa hasznalhaté (akar autds is). Vizesovek cserélhetok, atalakithatok
VAZ: oo bbb bbb enes vazmerevités engedélyezett
Membran és membran haz: ... szabadon valtoztathatd
Kipufogo: ..........oooiiiiiiii e a kipufog6csd szabadon cserélhetd
Futomil: ..o elsd és hatso futdomi szabadon valtoztathato
Max. felni MEIet: ...........coooiiiiii e szabadon valasztott
GYWJEAS: ..o allithatd gyujtas hasznalata engedélyezett
VEGALLELEL: ......eoiviiiiiiiiie e az attétel modositasa megengedett
RaAjtszam: ... elhelyezése jol lathatoan eldl, illetve oldalt kotelezd

Ovas

A MAMS Kupa alapkiirasanak megfeleléen. Az 6vas technikai dija max. 90,000,- Ft.

VEGELLENORZES

Egy versenyen résztvevé minden motorkerékpar ellendrizheté. Egy motorkerékparra vonatkozo barmely
szabaly megsértése (beleértve az lizemanyagot €s a hiitéfolyadékot is) az eredménybdl vald kizarast von
maga utan, és a Zsiri tovabbi biintetést is kiszabhat.



