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Csak azok az atalakitasok engedélyezettek, amik jelen Kiirasban engedélyezve vannak. A
nem emlitett atalakitasok tilosak!

Amennyiben a motorkerékpar gyari homologizacidja a kategoria évében a kiirastol eltéro,
akkor a motorkerékparral az adott kategoridba az eltérések igazolasaval lehet nevezni,
ami a versenyz0 kotelezettsége!

Versenyzdkkel szemben tamasztott elvarasok
A versenyz6k ruhazatara vonatkozo kovetelmények, illetve a versenyzékkel szemben tdmasztott
elvarasok a mindenkori MAMS szabalyoknak megfelel6! Kérjiik ezek betartasat!

Résztvevo motortipusok
« 1.:1975-ig gyartott motorok, min. 120 ccm,max. 350 ccm 4T és max. 250 ccm 2T;

«  3.:1975 és 1984 kozott gyartott motorok, min. 120 ccm, max. 500 ccm 4T és max. 400 ccm
2T.

* 4.:1984 és 1996 kozott gyartott motorok, min. 120 ccm,max. 440 ccm 4T és max. 400 ccm
2T.

+ 4+(kizardlag négytemii motorok)1984 és 1994 kozott gyartott motorok, min 400ccm
max-750 ccm. lehet

+ Classic Szocformula.: A KGST orszagokban gyartott 2 item@ Max 350 ccm blokkal épitett
motorok.

A Classic 4, 4+kategoéridba csak azokkal a motorokkal lehet nevezni, amelyek a Classic 1-3
kategoriaba nem férnek bele.

Classic 4,4+ kat: A Motor tomege a gyari adathoz képest -20% eltérés engedélyezett. A henger
furat &tmérd a gyari mérethez képest 2. tilméretig engedélyezett.

A kor megallapitasanal a modell megjelenési éve a mérvadoé.

Vaz

Csak az eredeti vaz megengedett, évjaratnak megfelel6en. A f6vazon tértént mindennemi
atalakitast a versenybizottsagnak engedélyeznie kell. Classic Szoc esetében egyedi épitett, illetve
mas gyarto vaza is hasznalhaté. A végrehajtott modositasoknak meg kell felelniiik a biztonsagi
el6irasoknak.



Atalakitasa, cseréje megengedett. Anyaga acél vagy aluminium o6tvozet lehet, a kategéria
jellegének megtartasa mellett.

Lengdvilla

Elso teleszkop

A villahidak cserélhetéek, csapagyazasuk atalakithatoé. Az els6 teleszképot
nem lehet kiviilrél allithatd, csak a rugé-el6feszitést. A teleszkdpban levo olajnak és annak
mennyiségének valtoztatasa engedélyezett.

« Classic 3-4,-4+: évjaratnak megfeleld; a gyari kialakitastol eltérni nem lehet.

+ Classic 1: max. 38mm atméra;
« Classic Szoc: esetben a kiviilrdl allitas lehet6ség engedélyezett:

Hatsoé gatlok
A hatso6 teleszkdp nem lehet kiilon tartalyos, csak a rug6-eléfeszités és a huzo fokozati csillapitas
allitdsa megengedett.

Kerekek

« 17 coll-os kerék hasznalatat gyari dokumentacidval kell igazolni:
« (Classic 1: szabadon valasztott, tipus azonos széria;
« Classic 3-4: szabadon valasztott, a kategoéria jellegének megtartasa mellett.

« Classic Szoc: 17 coll-os kerék engedélyezett, akar 6ntvény is:

« C(Classic 4+ A gyari kialakitastél nem lehet eltérni semmilyen formaban, évjaratnak
megfelel6nek kell lennie.

Elsé6 fékrendszer
« 1 dugattyus Uszoényereg és 2 dugattyus fix féknyereg megengedett;
¢ Uszotarcsa nem megengedett;
*  max. féktadrcsa méret 300 mm; ¢ Classic 1: el6l 1 féktarcsa megengedett,

« Classic 3-4,-4+: el6l 2 féktarcsa is lehet.
« Classic 3: két dugattyts Usz6 féknyereg is lehet.
+ Classic Szoc: Uszétarcsa és fix 4 dugattyus fék engedélyezett:

« Classic 4+ esetében a gyari felfogatasi pontok megtartasaval az eredetinél nagyobb atmérd
megengedett.



FIGYELEM! A két fékrendszernek kiilon-kiilon miikodonek kell lennie. A fékrendszer
miiszaki gépatvételkor fokozott ellendrzés ala Kkeriil, hiszen életvédelmi felszerelés, igy
mindenKit kériink, hogy kell6 figyelmességgel jarjon el a fékrendszer megépitésétilletéen!

Hatso fékrendszer
Barmilyen atalakitds megengedett a kategdria jellegének megtartasa mellett.

Sarvédoék
Hasznalata kotelezd, barmilyen atalakitds megengedett a kategoria jellegének megtartasa mellett.

Tank
Barmilyen atalakitds megengedett a kategoria jellegének megtartasa mellett.

Ulések
Barmilyen atalakitds megengedett a kategdria jellegének megtartasa mellett.

Kormany

Barmilyen atalakitds megengedett a  kategoéria jellegének megtartdsa mellett.
A kormanyvéget mlianyag dugéval vagy fém kormany sullyal le kell zarni biztonsagi okokbél. A
gazadagolo szerkezet, ill. annak kdbelei mddosithatdak és athelyezhet6ek. Gazmarkolat szabadon
hasznalhat6 gyari, vagy barmely gyartétél az ugynevezett ,nagygazkar”. A kormanyon tiikrok
hasznalata biztonsagi okokbdl tilos, kérjiik a verseny el6tt eltavolitani!

Elektromos rendszer
Barmilyen gyujtasrendszer hasznalata engedélyezett.

Minden elektromos berendezés eltavolithatd, a versenyen nem kotelez6 a hasznalatuk (lampak,
vezetékek stb.)! A versenygépeken vilagitoberendezések nem kotelezbek, teljes mértékben
leszerelhet6ek! A versenyen biztonsagtechnikai okok miatt az elsé foncsor kiszerelése, és az
indexek, hats6 lampa szigetel 6 szalaggal torténé leragasztasa kotelezd!

FIGYELEM! A kormanyon piros szinii miikodo vészleallitéo kapcsolonak kell felszerelve
lennie!

Kipufogo
Hatasos hangtompité hasznalata kotelez6é (max. 105+3 dB, szabvanyos zajszint mérés alapjan).

Karburator
« évjaratnak megfelel$ kinézetii megengedett;

+ mérete szabadon valaszthato;



« gyorsito fivékas és powerjet karburator hasznalata csak abban az esetben megengedett,
ha az homologizalt és az adott tipust abban az évjaratban ezzel szerelték fel.

Légsziir6haz

Torlényomasos leveg6ellatdrendszer hasznalata tilos, kivéve Class4+ ha gyarilag az évjaratnak
megfeleléen avval volt szerelve. Panndnidn a gyari légszilir6haz megforditasa engedélyezett.
Leveg&bevezetd csé hasznalata tilos.

Henger
+ 2 mm tulméret megengedett;

« agyarivezérlési méd atalakitadsa nem megengedett, kivéve Classic Szoc kategoriaban.

«  miikod6 power szelep megengedett.

Hengerfej
Barmilyen atalakitds megengedett a kategdria jellegének megtartasa mellett.

Dugattyu
Barmilyen atalakitds megengedett.

F6tengely
Barmilyen atalakitas megengedett.

Hajtokar
Barmilyen atalakitas megengedett.

Motorblokk
Barmilyen atalakitas megengedett.

FIGYELEM! Az olajbedntd és leereszté csavarok lazulas elleni biztositasa kot6z6 drottal
kotelez6!

Kuplung
Barmilyen atalakitds megengedett a gyari miikodési elv megtartdsa mellett.

Csapagyak
Barmilyen atalakitas megengedett.
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Valtoszerkezet
Barmilyen atalakitas megengedett.

Hiités

. Classic 1-3, 4-4+: csak a gyari hiitési rendszer hasznalhat6. Vizhiités esetén utangyartott
vizhiit6 haszndalata engedélyezett, de az eredeti idomzat kiils6 méreteiben nem maédosithatd.

. Classic Szoc: A hiitési rendszer modosithato.

Vizhiités esetén csak tiszta viz hasznalhaté. Kizdrélag Motul: MoCool, adalék hasznalata
engedélyezett.

Lanckerek

Barmilyen atalakitds megengedett.

Lanc
Barmilyen atalakitds megengedett.

Labtarték

A hatsé labtartok szabadon eltavolithatok. Az els6 1abtartdk szabadon moédosithatok, cserélhetdk.
A labtartok kiils6 szélébdl biztonsagi okok miatt, méretbeli valtoztatas engedélyezett! A labtartd
végén gumi, vagy mlianyag dugé hasznalata biztonsagtechnikai okokbdl kotelezd!

Gumik
« slick és vagott slick gumi nem megengedett; (kivétel: classic 4+)

« gumimelegit6 hasznalata megengedett.

Rajtszam
A motorokon eld], ill. a motor jobb vagy bal oldalan, j6l 1athaté helyen rajtszamot kell elhelyezni.

Ken6anyagok, benzinek
Kizardlag kereskedelmi forgalomban kaphaté ilizemanyag hasznalhaté! Koérnyezetvédelmi
szempontoknak megfelel6 kendanyagok szabadon hasznalhatéak! Etanol hasznalata tilos!

A motorokbol a gép feld6lése esetén sem szivaroghat semmilyen folyadék, tehat a tank szell6z6jét,
és a karburator tulfolyojat, egy csévon keresztiil, egy szivaccsal bélelt gy(ijtéedénybe kell vezetni.

Kotelezo reklamok elhelyezése
A bajnoksag dijait adé tamogatdink reklamjait kotelezGen el kell helyezni, a motorkerékpar els6
és hatso sarvéddire! Amennyiben a motoron nem szerepelnek a reklamok, agy a gépatvételnél
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felkertilnek ra és a gépatvétel csak igy lesz érvényes! Természetesen a matricakat személyesen a
versenyek el6tt is 4t lehet venni a rendez6ségtdl, vagy a licenc atvételekor!

Reklamanyagok

A motorokon rekldmok szabadon elhelyezhet6ek, amennyiben biztonsagtechnikailag
megfelelnek. Ezek mellett az adott versenyre érvényes kotelezden Kkiirt hirdetések motoron vald
szerepeltetésére helyet biztositani kotelez6!

Technikai bizottsag

A motorok és ruhazat miiszaki ellendrzését a miiszaki bizottsag vezetbje végzi. A
versenybizottsag a verseny teljes id6tartama alatt jogosult barmely motor megbontasos
vizsgalatara.

Ovas
A leintés utan 30 perc all rendelkezésre az 6vas benytjtasahoz!



