EUROPE

GYORSASAGI SZAKAG

ERNATIONALE
ISM

ION INTER
DE MOTOCYCLISME

Y , ,
zurz GYORSASAGI ORSZAGOS
- BAJNOKSAG ES KUPA

Technikai Szabalyzat

Kategoria:

600 OPEN

1000 OPEN
300 SSP

’

SZOVETSEG

2026

MOTORSPORT

cim: 1146 Budapest, Istvanmezei 0t 1-3. 11/215. M A G Y A R
tel/fax: +36 1 460-6873, 460-6874

22 o~ —
cc <8
S e
w 9 o~ §
geE
St
s O o . .
£ ! Készitette: A MAMS Gyorsaségi Szakag
5o wm Jovahagyta: AMAMS Elndksége
: M s 5 Kiadja: A MAMS Titkarsaga
- - s
s O Tovéabbi szakagi informaciok: www.mams.hu
© . E-~
- o
wg NO
it
' el
20 ol



http://www.mams.hu/
http://www.mams.hu/

1. Altalanos

A motorok és ruhazat miiszaki ellenérzését a Technikai Feliigyel6 végzi. A versenybizottsag a verseny
teljes id6tartama alatt jogosult bArmely motor megbontasos vizsgalatara. Csak azok a véaltoztatasok
megengedettek, amik a kiirdsban engedélyezve vannak. Ami nincs a kiirasban az tilos!

Amennyiben egy esemény masik, nemzetkdzi bajnoksaggal 6sszevontan kerul megrendezésre és adott
versenyzd megfelel a magasabb szintli verseny (pl. Alpok Adria Bajnoksag) technikai szabalyzatanak
¢s technikai gépatvételének, ugy technikai megfelelésége az alacsonyabb rendli versenyben
automatikusan elfogadéasra kerul.

Minden versenyz6 kdoteles a versenyek miiszaki gépatvételén motorkerékparjat és a miiszaki szabalyzat
eldirasainak megfeleld véddfelszerelését és dltdzetét bemutatni, licencét, biztositasat, orvosi igazolasat
az adminisztrativ atvételen kell bemutatnia.

A versenyek miiszaki gépatvételére a versenyzoknek kotelességiik a résziikre kiadott rajtszamot
verseny-motorkerékparjukra felragasztaniuk.

Az adminisztrativ és miiszaki gépatvétel helyét és pontos idobeosztasat a szervezd a versenykiirasban
koteles nyilvanossagra hozni.

A Versenyigazgatonak és/vagy a Sportfeliigyelonek jogaban all orvosi vizsgalatot, ellendrzést tartatni.
A Versenyigazgatonak és/vagy a Sportfeliigyelonek jogaban all a verseny ideje alatt a versenyre
nevezettek kozott alkohol ellendrzést tartatni, melyrdl jegyzokonyvet kell kiallitania. Pozitiv eredmény
vagy a vizsgalat megtagadasa a versenybdl valo kizarast vonja maga utén.

Amely versenyz0 nem jelenik meg az adminisztrativ és miiszaki atvétel versenykiirasban kozzétett
idejében, nem indulhat!

A versenyigazgatd, amennyiben sziikséges, biztonsagi okokbol megtilthatja egy versenyzé vagy egy
motorkerékpar indulasat a versenyen.

Az edzéseken csak a Technikai Felligyel altal megvizsgalt és a versenyzésre alkalmasnak mindsitett
motorkerékparral lehet részt venni.

Amennyiben a versenyz0 az edzés soran balesetet szenved, azonnal el kell hagynia a palyat, és
kotelezGen meg kell jelennie az orvosi feliigyeletet ellatdo személynél, illetve a motorkerékparjaval,
valamint ruhazataval a gépatvétel vezet6jénél. A palyara ezutan csak az emlitett személyek
engedélyével térhet vissza!

Doppingvizsgalat elrendelése MACS/WADA szabalyzat szerint.

2. Felelosség

A rendezvényeken minden versenyzo tisztaban van a motorsport veszélyeivel, sajat feleldsségére vesz
részt a versenyeken.

A versenyzOk a ,Nevezési iv” alairasaval kijelentik, hogy ismerik a versenyszabalyokat, a
versenykiiras feltételeit, azokat és a verseny rendezdségének utasitasait betartjak.

A Szervezd, a rendezvény hivatalos Tisztségviseldi, azok alkalmazottai és képviseldi és a versenyzok
minden tolilk telhett megtesznek a karesemények elkeriilése érdekében. Rendellenes magatartas
fegyelmi eljarast vonhat maga utan.
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3. Ruhazat

Magas szari motoros csizma, protektoros teljes motoros bérruhazat, zart bukosisak (a sisakon a plexi
hasznalata kotelezd), kemény-héjas gerincvédd és protektoros, csuklot is védé motoros kesztyi
viselése kotelezd. A versenyzd a gépatvételen bemutatott és atvett bukosisakot koteles a rendezvény
(depdban valo kozlekedés, bemelegités, felvezetd kor, verseny) egész id6tartama alatt becsatolva
viselni, minden esetben amikor a motorkerékpar mozgésban van.

A repedt, torott, vagy utdlagosan szakszertitleniil javitott sisakot a gépatvétel vezetdjének javaslatara a
Versenyigazgatd a verseny végéig elzérhatja. Sisakra rogzitett kamera és a kameratartd hasznalata
tilos! Csak "dupla D gytiriis" csattal rendelkezd sisak vehet6 at!

Kilonleges esetben, egyedi elbirdlas alapjan, speciélis ruhazat vagy alkatrész hasznélatanak esetén,
amennyiben valamennyi biztonsagi feltétel maximalisan teljesiil, a versenyzo sajat feleldsségének
terhére a Technikai Felligyel6 fenti el6irasoktol kiilon engedményt tehet.

A ruhdzatot minden verseny el6tt a gépatvételen kdtelezd bemutatni. A nem megfelelonek mindsitett,
hibas, sériilt sisak és ruhazat nem hasznalhato.

Ruhazatra (sisakra, csizmara, stb.) felszerelt kamera hasznalata tilos!
A gépatvételen csak olyan sisak vehetd at, amelyen megtalalhat6 az aldbbi szabvany jeldlések egyike:

e FIM Fhrpe 01 vagy FRHPhe-02

e EUROPE ECE 22-05 or ECE 22-06 (only ,,P” type)

o JAPANJIS T 8133:2015 (only ,,Type Full face™)

e USASNELL M 2015 or SNELL M 2020D or SNELL M 2020R

4. Kategoriak

Egy versenyz6 maximum 1+1 tartalék motorral rendelkezhet, melyet a gépatvételnél szintén be kell
mutatni. A tartalék motornak szintén meg kell felelni a muszaki kiirasnak. Egy motorkerékparral csak
egy kategdriaban lehet nevezni! Valamennyi kategdria motorjanak a kereskedelmi forgalomban kaphat6
utcai motorkerékpar alapjaira kell épulnie. Egyedi prototipus hasznalata nem megengedett.

Csak 4 iitemd, atmoszférikus motorok engedélyezettek, semmilyen feltltés és nitrometan hasznalata
nem engedélyezett. Homologizaciora vonatkozo eléiras nincs.

600 Open

s 2- henger 401 ccm-t6l 750 ccm-ig
s 3- henger 401 ccm-t6l 675 ccm-ig

= 4- henger 400 ccm-t61 600 ccm-ig



4.1. Stlyhatarok

Valamennyi motorkerékpér tizemkész minimalis stlya 162 kilogrammot el kell, hogy érje.

A megengedett minimalis kombinalt stly, védoéfelszerelésbe 61tdzott pilotaval egylitt mérten, nem lehet
alacsonyabb, mint 239 kg.

A stlyellendrzés sziroprobaszeriien, a program barmely szakasziban, de csakis a Versenyigazgatd
kezdeményezésére torténhet, nem képezi részét az alapvetd technikai gépatvételnek! Az esemény
barmely szakaszaban a motorkerékpar komplett stlya nem sillyedhet fenti hatarok ala. A versenyt
kovetd technikai feliilvizsgdlat alkalmaval is sor keriilhet szardproba szertien, de csakis a
Versenyigazgatd kezdeményezésére kivalasztott motor és a pilota egyiittes sulyellendrzésére. A
sulyhatarok meghatarozasa és ellendrzése kapcsan a Magyar Bajnoksag és a Magyar Kupa az Alpok
Adria Bajnoksag és Kupa (ALPE ADRIA MOTORCYCLE UNION, ALPE ADRIA CIRCUIT
RACING, TECHNICAL REGULATIONS) ide vonatkozd szabalyrendszerét koveti a mindenkori
aktualitdsoknak megfelelden.

4.2. Supersport Next Generation

A Next Generation motorkerékparokra vonatkozd megfeleldségek, technikai korlatozasok és biintetd
sulyok meghatarozasa és ellendrzése kapcsan a Magyar Bajnoksag és a Magyar Kupa az Alpok Adria
Bajnoksag és Kupa (ALPE ADRIA MOTORCYCLE UNION, ALPE ADRIA CIRCUIT RACING,
TECHNICAL REGULATIONS) ide vonatkoz6 szabélyrendszerét kbveti a mindenkori aktualitasoknak
megfelelden.

Fenti és esetlegesen a szezon alatt bevezetendd tovabbi, minden nemii technikai korlatozasokat, a FIM
altal aktualisan el6irt hatarok szerint és kizarélagosan az ott eldirt technikai korlatozd eszkozokkel
lehet és kell végrehajtani! Fenti motorkerékparok hasznaldinak személyes kotelessége, hogy
valamennyi korlatozas maradéktalan és a FIM altal el6irt technikai eszk6zokkel torténd betartasat hitelt
érdemldé dokumentacioval és a sziikséges technikai eszkozokkel / hattérrel az esemény barmely
szakaszaban bizonyitani tudjak.

1000 Open

= 2- henger 850 ccm-t61 1200 cem-ig
e 3- henger 750 ccm-t61 1000 cem-ig

= 4- henger 750 ccm-t61 1000 cem-ig

Sulyhatarok

1000 Open kategoridban a Technikai Szabalyzat sulyhatarokat nem kot ki.



SSP 300

A sulyhatarok és a technikai eldirasok, korlatozasok, meghatarozasa és ellendrzése kapcesan a
Magyar Bajnoksdg és a Magyar Kupa az Alpok Adria Bajnoksadg és Kupa (ALPE ADRIA
MOTORCYCLE UNION, ALPE ADRIA CIRCUIT RACING, TECHNICAL REGULATIONS) ide
vonatkozO szabalyrendszerét koveti a mindenkori aktualitdsoknak megfeleléen. Csak a kategoria
nemzetk6zi szabalyrendszerének megfelelen felkészitett motorok indulhatnak!

Motortipusok, amik az SSP 300 kategdrianak megfelelnek:
» Honda Cbr 500 r

« Kawasaki Ninja 300 (EX300A/D/F)

» Kawasaki Ninja 400 (EX400G/H/J)

« Ktm RC 390

» Ktm 390 Duke

« Ktm RC 390R

* Yamaha YZF-R3

» Yamaha YZF-R3A4

A Motorok megengedett felsé fordulatszam hatara:
« Honda CBR500R 10.000 rpm

» Kawasaki Ninja 300 (EX300) 13.000 rpm

+ Kawasaki Ninja 400 (EX400) 10.350 rpm

* Yamaha YZF-R3 13.300 U/min

* Yamaha YZF-R3A (Euro 4) 13.300 U/min

« KTM RC390 11.150 U/min

* KTM Duke 390 11.150 U/min

* KTM RC390R 11.150 U/min

Csak a rendez6t6] beszerzett fordulatszam limiter az elfogadott. Ez aldl kivételt képez, ha a motor FIM,
IDM vagy AA aktualis / homoldg elektronikaval és szoftverrel rendelkezik.

5. Altalanos eléirasok OPEN 600, OPEN 1000 és SSP300 kategériikra

A Technikai Szabalyzat kotelez6é és opcionalis atalakitasok ir eld a motorokon. Csak azok a
véaltoztatasok megengedettek, amik a kiirasban engedélyezve vannak. Ami nincs a kiirasban az
tilos! A Magyar Bajnoksag és a Magyar Kupa az Alpok Adria Bajnoksag és Kupa (ALPE ADRIA
MOTORCYCLE UNION, ALPE ADRIA CIRCUIT RACING, TECHNICAL REGULATIONS) ide
vonatkoz0, biztonsagi szabalyrendszerét koveti a mindenkori aktualitisoknak megfelelden.

5. 1. Kotelezo rogzitések:

Az olajbetoltd és leeresztd csavarokat és az olajszlir6t drottal kell rogziteni. Specidlis esetben a
nivopalcat is, amennyiben az kilén egységet alkot.

5. 2. Hiitorendszer:

Hutéfolyadékként csak tiszta vagy desztillalt viz engedélyezett. Fagyalld folyadék hasznalata tilos.



Az adott tipushoz gyartott nagyobb hiitd engedélyezett, vagy kiegészité hlit6 hasznalhato az idomzat
modositasa nélkiil. A vizcsovek cserélhetdek.

Amennyiben egy esemény masik, nemzetkdzi bajnoksaggal ©sszevontan keril megrendezésre
fokozottan figyelni kell a felsdbb rendii technikai kiiras hiitéfolyadékra vonatkozo eldirasara! Az Alpok
Adria Bajnoksag technikai szabalyrendszere alapjan csak tiszta viz t6lthetd a hiitérendszerbe, ezeken az
dsszevont futamokon semmilyen adalék nem megengedett.

5. 3. Kipufog6 rendszer:

A kipufogorendszernek hangtompité dobbal kell rendelkeznie. A kipufogd rendszer cserélhetd adott
tipushoz gyértott versenyalkatrészre is.

A megengedett zajszint 107dB, a verseny végén +3 dB eltérés megengedett.

A zajszint mérése 50 centiméterre a kipufogonyilastol, 45 fokos szdgben az aldbbi fordulatszam
tartomanyokon torténik:

s 4 henger esetén 6500 fordulatszdm
s 3 henger esetén 6000 fordulatszam

e 2 henger esetén 5500 fordulatszam

5. 4. Fékrendszer:

Minden motornak két egymastol fliggetleniil miikodo fékrendszerrel kell rendelkeznie.

A motorkerékpar tipusanak megfeleloen gyari vagy utdn gyartott féktarcsdk is hasznalhatdak. A
féktarcsak anyaga valtoztathatd, de kompozit féktarcsa / Carbon nem engedélyezett.

Az elsé féktarcsa Onbeallora (mozgd) atalakithatd, az eredeti forgorész és rdgzitési pontok
hasznélatdval. SSP 300 kategdridban csak az eredeti elsé és hatso fofékhenger és féknyergek
hasznalhat6k, Open 600 és Open 1000 kategériakban utangyartott verseny alkatrész hasznalata is
megengedett.

Az elsé és a hatso fékfolyadék tartalyok cseréje utan gyartottra megengedett. Az elsd és a hatso
fékcsovek cseréje megengedett.

ABS kikdthetd a rendszerbdl.

5.5. Vaz és segédvaz:

A vaz csak eredeti allapotban hasznéalhat6. A vaz és a motorblokk egy egységet képez a gyartd
homologizacidjanak megfelelen.

A vazon semmilyen atalakitds nem engedélyezett, kivétel az esetlegesen felesleges flilek eltavolitasa,
illetve az idom rogzitéséhez plusz elem felszerelhetd. Utangyartott vagy egyedi segédvaz hasznalhato.
A hatso (utas) iilés és a segédvaz zarszerkezete eltavolithato. A kiallo, nem megfelelen kialakitott tarto
elemek eltavolithaték (pl. hatso labtartokonzol).

A vaz oldalai védéboritassal fedhetok, mlianyag vagy kompozit anyagbol.

Tilos barmiféle veszélyes, hegyes, sériilést okozo targynak vagy éles saroknak kilognia a jarmiir6l.

5.6. Els6 és hatsé villa (lengékar):



SSP 300 kategériaban az els6 villanak, valamint az also és felsé villahidnak (régzitésnek, villahidnak)
eredetinek kell lennie, a gyar dltal homologizalt motor eldirasainak megfelelden.

Open 600 és Open 1000 kategoéridkban az elsé villa cserélhetd, gyari vagy tipus-specifikus
versenyalkatrész is elfogadott.

Az adott tipushoz kaphat6 csillapito patronegység minden kategoridban kiilon is cserélhetd. (Cartridge)
Az elso villaban barmilyen mindségli €s mennyiségli olaj hasznalhat6. Az els6 villa magassaga és
helyzete a villahidakhoz képest szabadon valtoztathatd. Az alsé és felsd villahid cserélheté mas
gyartééra is!

A korméanylengeés-csillapitd hozzaadasa vagy utan gyartottra torténd lecserélése megengedett.

A kormanylengés-csillapité nem befolyasolhatja a kormany elfordulasanak mértékét.

A hatsé villa cserélhet6, gyari egyedi vagy tipus-specifikus versenyalkatrész is elfogadott.

Egyedi versenyalkatrész a Technikai Feliigyel6 kiilon szemléje és jovahagyasa utan hasznalhato csak!
A hats6 motoremel6 allvany tartdinak felszerelése a lengékarra engedélyezett csavarozéssal.
Biztonsagi okokbol, a milanyagbol, kompozit anyagbol vagy fémbdl késziilt als6 lancvédo
(,,capauszony”) hasznalata kotelezd, mely megakadalyozza a becsipddést a lanc és a lanckerék kozé.

A hatso rugostag komplett cserélhetd gyari vagy tipus-specifikus versenyalkatrész is elfogadott.
Minden paraméterében allithatd rugostag megengedett.

5. 7. Kerekek:

SSP 300 kategoriaban csak az eredeti kerekek hasznalhatdk, a tipus homologizacidjanak és a
kereskedelmi forgalomban tortént értékesitésnek megfelelden.

Open 600 és Open 1000 kategoriakban a kerekek cserélhetéek, gyari vagy tipus-specifikus
versenyalkatrész is elfogadott.

A gyari kilométerora meghajté valamennyi kategoriaban eltavolithatéd vagy lecserélhetd.

A keréktengelyek, illetve az elsé és hatso féknyergek rogzitéseinek és felfliggesztési pontjainak
semmilyen médositdsa nem engedélyezett. Kilénleges esetben, egyedi elbirdlas alapjan, specialis
alkatrész hasznalatanak esetén, amennyiben valamennyi biztonsagi feltétel maximalisan teljesul, a
versenyzO sajat felelosségének terhére a Technikai Feliigyel6 fenti eldirdsoktol kiilon engedményt
tehet.

A tavtartok médositasa lehetséges. A kerekek mddositasa a tavtartdk rogzitése céljabdl megengedett.
SSP 300 kategdridban amennyiben a hatsd kerék eredetileg meneszté gumit tartalmaz, azt

meg kell tartani, a motor homologizacidjanak megfeleléen. A kiskategériaban a kerék
atméronek és a szélességnek egyeznie kell az eredetileg homologizalttal.

5. 8. Gumiabroncsok:

A hasznélhaté gumi mennyiség nem korlatozott!

A hasznalhaté gumi markak valasztasa nem korlatozott!

A gumiabroncsoknak gyari allapottiaknak kell lenniilk, tartalmazniuk kell az 6sszes méret és oldalfal
jelolést, ami a kereskedelmi forgalomban kaphatd gumiabroncsokra jellemzo.

Slick, végott slick gumi hasznélata megengedett.

Vizes idGjaras esetére készitett gumiabroncsot csak azutan lehet hasznalni, ha a Versenyigazgato a
versenyt vagy az edzést vizesnek mindsitette.

Gumimelegito hasznalata megengedett.

A gumiabroncsok mérete megvaltoztathato.

5. 9. Kormany és kezel6szervek:



A kormany véltoztathato, a teleszkdp szérra / specidlis esetben a kormanytengelyre biztonsagosan és
szerelhetden kell rogziteni. Végeinek gdmbolyitettnek és zartnak kell lennie. Kormanysuly hasznalata
engedélyezett. A kormanyok ¢s a kezel6szervek athelyezhetoek.

A gazadagol6 szerkezet, ill. annak kabelei modosithatdak és athelyezhetdek. Gyorsgazkar hasznélata
engedélyezett.

A gazmarkolat elengedése esetén automatikusan vissza kell térnie zart allasba.

Fékkar védé hasznalata kotelezd. Kiilonleges esetben, egyedi elbirdlas alapjan, amennyiben
valamennyi biztonsagi feltétel maximalisan teljesiil, a versenyzd sajat feleldsségének terhére a
Technikai Feliigyel6 fenti el6irastol kiilon engedményt tehet.

A kuplung és fékkarok utan gyartottra cserélhetoek, de a kuplung- és fékkar min. 16mm atméréji gomb
végzddéssel kell, hogy rendelkezzen.

A kormanylengés-csillapito hozzaadasa vagy utangyartottra torténd lecserélése megengedett. A
korménylengés-csillapité nem befolyasolhatja a korméany elforduldsdnak mértékét.

A kapcsolok kicserélhetdek vagy eltavolithatéak. A motorkerékpart miikodo gyujtaskapcsoloval vagy
gombbal kell felszerelni, legaldbb az egyik korményon. Vészleallito jél lathatd helyen a kormanyon
fixen rogzitve kell elhelyezkedjen, melynek szine csak piros lehet!

Minden alkatrésznek megfelelden rogzitettnek kell lennie, és egyetlen alkatrész sem loghat til a
kormany szélességeén.

5. 10. Labtart6 / labtarté konzol:

A labtartd és a labtartd konzol kicserélhetd, de az adapter rogzitési pontjainak a vazon kell lennie.

A labtartd lehet fixen rogzitett vagy olyan szerkezeten rogzitett, mely visszatériti az eredeti
pozicitjaba.

A labtart6 végének gombolyitettnek kell lennie, nem lehet hegyes.

A labtartd végzodését ugy kell kialakitani, hogy a lehet6 legnagyobb feliilettel rendelkezzen.

5. 11. Burkolat / idomok / Ulés:

Az idomok, els6 sarvédo kicserélhetdk, az eredetivel egyez6 masolattal, vagy barmilyen utangyartott
kivitellel. A teljes méretnek és kiilalaknak a gyari jellegiinek kell lennie. Apro eltérés lehetséges a
versenycélu felhasznalas érdekében (eltérd darabosszetétel, rogzitési pontok, zart alsd idom,stb). Az
alapanyag cserélhetd.

A hasidomot ugy kell kialakitani, hogy miiszaki hiba esetén képes legyen megtartani az esetlegesen
kifolyd motorolaj és/vagy hiitévizet, valamint egy leeresztd dugoval kell ellatni esOs verseny esetére.
Minden éles, hegyes kidllo élet le kell kerekiteni. A naked jellegli motorokon az esetleges tulfolyokat
egy tartalyba kell bevezetni.

A sz¢€lvédo atlatszo anyagbdl késziilt utan gyartottra cserélhetd.

Az idomtart6 és miiszerfal konzolok eredeti kombinacioja kicserélhetd. Az Osszes tobbi idomtartd
konzol megvaltoztathato, kicserélheto.

A hatso sarvédd, mely a lengOkarra rogzitett, és magaba foglalja a lancvédot is modosithato.

A blokkon miianyag deklivédo elhelyezése engedélyezett.

Az iilés, iilésalap és a kapcsolodd idomok kicserélhetok. A farokidom felsé része atalakithatod
egyiilésesre, a gyari jelleg meg6rzésével. A hatsé tiléstakaronak alkalmasnak kell lennie a szabalyos
rajtszam elhelyezésére.



5. 12. Azonositas, rajtszamok és hatterek:

A szervezotol kapott, adott napra érvényes rajtszamot a fejidom kozepén, vagy kissé valamelyik oldalra
eltolva kell elhelyezni a motoron. Ugyan ez a rajtszdm szerepelhet a hasidomon jol lathatdan,
sérilésmentesen!

A csoportbeosztasnak megfeleld matricat a sisak jobb oldalara, jol lathato helyre kell ragasztani!

Egy motorkerékparon nem szerepelhet egyidejiileg tobb szam vagy csoport azonosité matrica!

Az esemény szervezdjének hataskore, hogy egyénileg festett vagy matricazott rajtszamot is elfogadhat.
Ez esetben a rajtszam hatterének és a szamnak erésen kontrasztosan, jol lathatéan el kell kiiloniilni
egymastol (pl. fehér alap, fekete szam) Javasolt rajtszam (betll) méret elsO rajtszam esetén minimum
120 mm magas, 60 mm széles, 20 mm betlivastagsdg és 10 mm szokoz. Oldalséd rajtszdm esetén a
javasolt minimalis betli méretek 100 mm magassag, 50 mm szélesség, 15 mm vastagsag és 10 mm
szokoz. A Technikai Feliigyelonek joga van elutasitani a szerinte nem megfeleld rajtszdmot. Dontése
meghozatala el6tt a versenyigazgatdval és a zstirivel koteles egyeztetni.

5. 13. Kotelezo reklamok elhelyezése:

A bajnoksag tamogatdinak reklamjait kotelezden el kell helyezni, ahogy a rendezvény kiirasaban
szerepel. Ezek motoron valo szerepeltetésére helyet biztositani kotelezd! Amennyiben a motoron nem
szerepelnek a reklamok, ugy a gépatvételnél felkeriilnek ra és a gépéatvétel csak igy lesz érvényes! A
reklamhordoz6 matricakat személyesen a versenyek elétt is at lehet venni a rendezdségtol, vagy a
licenc atvételekor!

A motorokon tovabbi reklamok szabadon elhelyezhetéek, amennyiben biztonsagtechnikailag
megfelelnek, és a rajtszam leolvaséasat nem befolyasoljak.

5. 14. A kovetkezo elemek eltavolitasa kotelezo:

s FEls6 és hatso lampak, iranyjelzok
o Visszapillant6 tikrok

s Rendszamtabla tarto

s Sisak és csomagrogzité kampok
» Utas labtartok

e Utas kapaszkodok

s Bukocsovek, kozép és oldal allvany

Kilonleges esetben, példaul, ha egy motorkerékparrél nem lehet eltavolitani fenti alkatrészek
valamelyikét a specidlis gyari kialakitas miatt, ugy egyedi elbiralds alapjan, amennyiben valamennyi
biztonsagi feltétel maximalisan teljesiil, a versenyz0 sajat feleldsségének terhére a Technikai Feliigyeld
fenti eldirasoktdl kiilon engedményt tehet. Ez esetben ldmpak, tiikrok, rendszamtabla tartd
leragasztasat és az oldaltdmasz és/vagy az utaslabtartok fix rogzitését rendelheti el. Utobbiakat oly
modon kell rogziteni, hogy az semmilyen médon nem nyilhat le, a versenyz6 a versenypalyan haladva
ne tudja lerugni, és az idomzatb6l nem l6ghat ki.

5. 15. Kiegészito felszerelések:

Onboard kamerat csak a technikai feliigyel6 engedélyével lehet a motorkerékparon elhelyezni.
Amennyiben van onboard kamera a motorkerékparon, igy a motorkerékpart a kameraval felszerelve
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kell a gépatvételre vinni. A kamerat csakis a motorkerékpar idomzatan belll, illetve a farokidom
tetején vagy aljan lehet ugy elhelyezni, hogy a motorkerékpar idomzatanak fiiggdleges sikjabol ne
logjon ki. A versenyz6t semmilyen moédon nem akadéalyozhatja. A kamerat csavarkotéssel lehet
rogziteni. Tépdzaras, ragasztott rogzitések csak kiilon engedéllyel alkalmazhatoak.

Valamennyi motorkerékpar hatuljan mikddoképes piros Biztonsagi fényforrast kell elhelyezni. Ezt a
fényforrast Ggy kell a motorkerékparra rogziteni, hogy az esemény teljes ideje alatt, a palyan
haladaskor, menet kdzben barmikor kézzel kapcsolhatd legyen. Amennyiben a fényforras fuggetlen a
motor elektromos rendszerétdl (elemes), ugy a lampatestet csavarkotéssel kell a motorkerékparhoz
rogziteni. Amennyiben a fényforrds kozvetlenil a motorkerékpar kabelkdtegéhez csatlakozik, Ggy
egyéb, a technikai feliigyelo altal elfogadott rogzités is elfogadott (kabelbilincs). A fényforras
minimalis méret 4x1 cm kell legyen, irdnya a motor sikjaban héatrafelé mutat, oldaliranybdl 15 fokos
szogben is észrevehetéen. Az eléirt minimalis fényeré 1 W (led), 10 W (hagyomanyos izzd) esetén.
Bekapcsolasaval folyamatos piros fényt kell, hogy biztositson. Bekapcsoldsa WET session esetén
kotelezo.

Kiilonleges esetben, egyedi elbiralas alapjan, csak és kizardlag egyértelmiien szaraz verseny / edzés /
idémérés esetén, amennyiben valamennyi biztonsagi feltétel maximalisan teljesiil, a versenyzd sajat
feleloésségének terhére a Technikai Feliigyel6 és/vagy a Versenyigazgatd fenti elGirasoktol kiilon
engedményt tehet.

5. 16. Elektromos felszerelések:

Kébelkdtegek modosithaték. Az eredeti vezetékhaldzatbol eltavolithatok azok hasznélaton kivdili
elektromos vezetékek, melyek biztositjdk az iranyjelzok, a kiirt, vilagitas stb. ellatasat. A
toltésrendszernek és az elektromos inditorendszernek miikodoképesnek kell maradniuk!

SSP 300 kategoriaban a generator modositasa nem engedélyezett, képesnek kell lennie az akkumulator
toltésére és a fogyasztok taplalasara. Csak a gyari allo- és forgorész hasznalata engedélyezett.

Az elektromos kezeldszervek a kormanyrol eltavolithatok.

Inditomotor hasznalata kotelezo!

SSP 300 kategoridban FIM, FIME, AA szabalyainak kovetése kotelez6 a fordulatszam-hatérolo
kérdésében! A kategoOridban csak a gyari kabelkdteg hasznalhatd. A fojtdszelephaz maximalis
megengedett torok 4tmérdje a gyari homoldg mérettel megegyezo.

Csak az eredeti szivotorok hasznalhato, a gyartd eredeti homologizacidjanak megfelelden.
Befecskendezd rendszeren csak az alabbi atalakitdsok engedélyezettek: kiegészité -elektronika
hasznalhat6. Kiegészitd elektronika esetében, ha alkalmas a gyujtas id6pont modositasara, akkor
hasznalhat6, automata keverék képzés szintén hasznalhato.

Telemetria, adatrogzités engedélyezett.

Kipdrgésgatlo hasznélata nem engedélyezett.

Barmilyen gyorsvalto hasznélata engedélyezett.

Open 600 és Open 1000 kategdridkban gyéri vagy utngyartott / verseny-kabelkdteg is hasznalhato.
A befecskendezo és gyujtas-elektronika lecserélhetd, modosithato.

Telemetria, adatrogzités engedélyezett.

Kipdrgésgatlo hasznélata engedélyezett.

Barmilyen gyorsvalto hasznélata engedélyezett.

Kiegészit6 elektronika hasznalhato.

Akkumulator cseréje mas méretiire engedélyezett.
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Next Generation motorok hasznaléinak minden nemi elektronikai korlatozasokat, az FIM altal
aktualisan el6irt hatarok szerint és kizardlagosan az ott eldirt technikai korlatozo eszkdzokkel lehet és
kell végrehajtani!

5.17. Uzemanyag / kenéanyagok / leveg6sziiro:

Kizérdlag kereskedelmi forgalomban kaphat6 tizemanyag hasznalhato!

Kornyezetvédelmi szempontoknak megfeleld kendanyagok szabadon hasznalhatoak!

A motorokbol a gép feld6lése esetén sem szivaroghat semmilyen folyadék, tehat a tank szell6z6jét, és a
karburator talfolyojat, egy cs6von keresztiil, egy szivaccsal bélelt gylijtdedénybe kell vezetni.

Az lzemanyagtartalyban szivacsnak kell lennie, Ugy hogy egy esetleges sériiléskor az meggétolja a
benzin gyors kifolyasat!

Az lizemanyagtank sapkaja megvaltoztathatd vagy kicserélhetd ,,gyorsan nyithatd” tipusokra, melyek
maradéktalanul megfelelnek a biztonsagi eldirasoknak.

Biztonsagi okokbdl csak az eredeti Gizemanyagtank hasznalhatd, a gyart6 eredeti homologizaciojanak
megfeleléen! Az lizemanyagtank oldalait kompozitb6l késziilt anyaggal lehet védeni. Ezeknek a
burkolatoknak az (izemanyagtank formajahoz kell igazodnia.

SSP 300 kategoridban csak a gyari 1égsziiréhaz hasznalata engedélyezett. Kiegészit leveg6furatok
kialakitasa engedélyezett.

Open 600 és Open 1000 kategoridkban gyari és utangyartott 1égsziirohdz hasznalata is engedélyezett.
Leveg6sziird szabadon cserélhetd utangyartott alkatrészre is. Kiegészitd levegdfuratok kialakitasa
engedélyezett.

5. 18. Kuplung / valté / hajtés:

A kopd és tavtarto lamellak cseréje megengedett gyari vagy utan gyartott alkatrészre.

A kuplungrugdk cseréje megengedett.

A kuplungszerkezet cseréje cslisz6 kuplungra megengedett.

A véltokar mddositéasa, cseréje forditott valtéra engedélyezett, gyorsvalté hasznalata engedélyezett.
Vékony lanc szett hasznalata engedélyezett.

SSP 300 kateg6riaban a forgatty(s mechanizmus tekintetében csak a gyari alkatrészek hasznalhatok.
(Dugattyu, Hajtokar, Fétengely)

A valté modositasa nem engedélyezett, attétel nem maodosithaté!

Primer attételi arany nem maodosithatd.

Open 600 és Open 1000 kategoriakban a valtd modositasa engedélyezett, attétel modosithatd! Primer
attételi arany maédosithato.

Fojtoszelephaz-fojtoszelep tekintetében a gyari homologizacionak megfeleld hasznalhato.
Befecskendezo6 fuvokak szabadon cserélhetok.

Szivotdlesérek szabadon cserélhetoek.

A henger cserélhetd, utangyartott verseny alkatrész hasznalhato.

Perselyes henger hasznalata megengedett.

A hengerfej médosithatd. Tipusspecifikus utangyartott és a gyari alkatrészek is hasznalhatok.
Forgattyus Mechanizmus tekintetében utangyartott és a gyari alkatrészek is hasznalhatok.

Dugattyti, hajtokar, fotengely cserélhetd.

5. 19. Gép specifikacio:
1



A szabdlyzat nem szabélyozza az 6sszes alkatrészt, de ezekben az esetekben a gyar altal homologizalt
motor eldirasainak kell megfelelnie.

Kiegészité olajhiitd haszndlhaté vagy athelyezhetd. Egyéb paraméterekben a kenési rendszer nem
madosithato.

5. 20. Végellenorzés / 6vas

Technikai Feliigyelonek joga van elutasitani a szerinte nem megfeleldé miszaki allapotban 1évo
motorkerékpart. Dontése meghozatala el6tt a Zstirivel koteles egyeztetni A verseny idétartama alatt a
zstri, illetve a versenyigazgat6 barmikor elrendelhet miiszaki megbontasos vizsgalatot.

Egy motorkerékparra vonatkozé barmely szabaly megsértése, a Zsiiri dontése alapjan az eredménybdl
val6 kizarast vonhatja maga utan. A Zs{iri tovabbi vagy egyéb biintetést is kiszabhat, a szabalyszegés, a
biztonsagi eldirasok megsértése €s esetleges eldnyszerzés mértékének mérlegelése szerint.

Az 6vas feltételeit, illetve dsszegét az Eves Alapkiiras és a MAMS SportSzabalyzata tartalmazza.
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